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Dal 2007 ci occupiamo di Geotermia a bassa entalpia
(uso diretto del calore)

Come Universita abbiamo partecipato, presentato e realizzato in collaborazione
con altre Universita marchigiane ed imprese private, progetti sul GEOSCAMBIO:

(4

Sistemi avanzati di produzione per geotermia”
(Studio su materiali di riempimento per sonde a spirale)

{

‘GEOTERMOTEC - Acquisizione di nuove conoscenze geologiche e

termotecniche da applicare alle pompe di calore geotermiche”
(Indagini geologiche di alcuni siti su territorio provinciale, miscele di

riempimento, T.R.T., misurazioni termiche del sottosuolo)

Impianto sperimentale Campus Scientifico (ex-Sogesta)

(Monitoraggio termico dell’impianto, T.R.T., misurazioni termometriche dei livelli
superficiali del terreno per lo studio della propagazione dell’'onda termica)

...ed altri progetti in progress...
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Collettori Geotermici Orizzontali

Geometria: elicoidale - lineare
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Un corretto dimensionamento permette di garantire
I'EFFICIENZA, la DURABILITA e la SOSTENIBILITA ECONOMICA

Indipendentemente dalla potenza termica dell'impianto
PROGETTISTA TERMOTECNICO e GEOLOGO devono definire
(ognuno per le proprie competenze) tutti i fattori che incidono sul
funzionamento di un impianto di geoscambio




Indagini geologiche e progettazione termotecnica saranno piu approfondite in
relazione alle dimensioni dell'impianto da realizzare (potenza installata, n® di sonde)

PICCOLA TAGLIA (< 30 kWt)

PARAMETRI TERMICI del terreno
STIMATI in base alla stratigrafia
presunta derivante dalla

ricostruzione del
MODELLO GEOLOGICO

Dimensionamento mediante metodi
e normative accettate
internazionalmente
(e.g. VDI 4640, 2001)

Entrambe le procedure ci devono permettere di definire il N° DI SONDE da
realizzare e il loro SVILUPPO LINEARE

: @ T i
sempre sulla base dei .

“FAMOSI” 50 W/m




® a percussione
¢ a rotazione con distruzione di nucleo

¢ a rotazione con carotaggio continuo

e a roto-percussione (aria-acqua)




dotesi formulate nel Modello Geologico
@@:‘@ﬁé%%@ﬁm% m?m%m% lubrifi cante.. )




Vasca di
decantazione




Conducibilita termica molto bassa
(0.4 W/mK)
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All’'interno

e ACQUA

e Una soluzi

ico: .2 ;
costruttive delle varie case

» .

produttrici

NICO o PROPILENICO nel caso

lamento di natura

no essere resistenti




» con tubazione a perdere ir

calore geotermico







Per impianti con potenza installata superiore a 30 kWt si rendono
necessarie simulazioni dinamiche del funzionamento degli impianti sul
lungo periodo che richiedono la MISURA DIRETTA delle proprieta
termo-fisiche dei terreni attraversati con le installazioni geotermiche.










GRAZIE PER LATTENZIONE...

...BUON CAFFE!!




